Model:

EP303

Rodzaj Produktu:

ELEKTRYCZNA POLERKA ROTACYJNA,
600W, 700-2500 OBR./MIN

PODZIAL CZESCI wersja: 180801

Lista czesci

No. |Description Qty No. |Description Qty No. |Description Qty
1 |Foam Pads 1 19 |Gear Case 1 37 |Carbon Brush5x8x15 2
2 [Backing Pads 1 20 |Screw M4x8 2 38 |Screw ST2.9x8 4
3 [Output Shaft 1 21 |Gear Shaft 1 39 |Carbon Brush Holder 2
4 |Screw M4x14 4 22 |Ball Bearing 6200-2RS 1 40 |Inductor short lead 1
5 |Gear Case Cover 1 23 |Bevel Gear 72 1 41 |Controller Assembly 1
6 [Ball bearing 6201-2RS 1 24 |Rubber Seal Ring 1 42 |Capacitor 1
7 |[Bearing Clamp 1 25 |Bearing Retainer 1 43 |Rear Cover 1
8 |Screw M4x10 3 26 |O-Ring 21.2x1.8 1 44 |Screw ST4.2x16 1
9 |Circlip For Shaft 12 1 27 |Ball Bearing 608 - DW 2 45 |Cord Jacket 1
10 [Gear 1 28 |Armature 1 46 |Power Supply Cord 1
11 |Oil-mpregnated Bearing 2 29 |Magnetic Ring 1 47 |Switch Push Lever 1
12 |Spindle-Lock Pin 1 30 |Ball Bearing 607 -2RZ 1 48 |Cord Clamp 1
13 |Side Handle 1 31 |Rubber Bearing Seat 607 1 49 |[Screw ST4.2x12 1
14 [Case Plastic Cover 1 32 |Windshield 1 50 [Switch 1
15 |Plastic Screw M10x8 2 33 |Field Coil 1 51 [Brand Label 1
16 |Lock Pin Cap 1 34 |Field Coil Case 1 52 |Switch Push Buiton 1
17 |Pin Spring 1 35 |Data Label 1 53 |Wrench 17 1
18 [Screw ST4.2x40 4 36 |Coil Spring 2 54 |Inductorlong lead 1
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Model:

EP803

Rodzaj Produktu:

ELEKTRYCZNA POLERKA ROTACYJNA,
600W, 700-2500 OBR./MIN

A OSTRZEZENIE A\

Nalezy zapozna¢ sie i postepowaé zgodnie z wszystkimi
instrukcjami dostarczonymi z produktem. Przeczytaj
uwaznie niniejszg instrukcje przed instalacjg, obstuga,

Rozpakowanie

Podczas rozpakowywania sprawdz schemat czesci i wykaz numeréw czesci
na stronie 4, aby upewnic¢ sig, ze wszystkie czesci znajdujg sie w
opakowaniu.

Jesli brakuje jakiejkolwiek czegsci lub jest ona uszkodzona, skontaktuj sie z
dystrybutorem.

serwisowaniem lub naprawg tego urzgdzenia. Przechowuj
te instrukcje w bezpiecznym i tatwo dostepnym miejscu.

UZYCIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM

Narzedzie jest przeznaczone do czyszczenia, polerowania,
woskowania. Zastosuj w celu wydobycia potysku powierzchni,
usuniecia drobnych niedoskonato$ci (takich jak zarysowania),
wypolerowania wykonczenia w obrebie niedoskonatosci tak, aby
zostaty zniwelowane i staty sie niezauwazalne oraz do
polerowania po lakierowaniu.

A ostrzezENEA

UWAGA: Aby zapobiec obrazeniom ciata

* Normalne uzytkowanie tego produktu moze narazié¢
uzytkownika na pyt i / lub mikroskopijne czgstki zawierajace
substancje chemiczne, ktére mogg powodowac raka, wady
wrodzone lub inne wady reprodukcyjne. Zawsze nalezy stosowac
wyposazenie oraz ubrania ochronne podczas uzytkowania
narzedzia. Zapoznac sie i postepowaé zgodnie z wszystkimi
instrukcjami dostarczonymi z produktem. Nie przeczytanie i
nieprzestrzeganie wszystkich ostrzezen dotyczgcych
bezpieczenstwa oraz instrukcji obstugi moze by¢ przyczyng

INFORMACJE O PRODUKCIE

- Profesjonalnie wyprodukowany dla branzy lakiernicze;j.

- Zaprojektowany ergonomicznie, aby zmniejszyé zmeczenie
podczas dtugotrwate] pracy.

- Urzadzenie zapewnia kilka réznych pozycji trzymania, co
utatwia polerowanie pod réznymi kgtami.

- Lekka waga tylko 1,65 kg.

- Zaprojektowane w celu utrzymania statej predkosci
wyjsciowe;j.

- Zapewnia dwukrotnoS¢ momentu obrotowego w stosunku
do pojedynczej przektadni

- 5 metrowy kabel zasilajgcy

SPECYFIKACJA
Napiecie i czestotliwosc: 220-240V- 50/60Hz (wersja CE/CN)
100-127V- 50/60Hz (wersja US/JP)

Moc: Znamionowa 600W (Maks. 900W)
Zakres obrotow: 700-2500 obr./min

Masa wiasna: 1,65 kg

System przektadni: Dwustopniowa
Talerz obrotowy: 100mm
Pad polerski: 125mm

ciezkich uszkodzen/ obrazen ciata lub $mierci.

e Zawsze nalezy stosowac okulary ochronne, dotyczy to
uzytkownika urzagdzenia jak rowniez os6b postronnych
przebywajgcych w miejscu pracy.

* Nigdy nie uzywaj tego narzedzia do celéw innych niz te,
dla ktérych zostato zaprojektowane.

* Uzywaj tylko akcesoriow zaprojektowanych dla tego
narzedzia.

* Nigdy nie zmieniaj ani nie modyfikuj w Zzaden sposéb tego
narzedzia.

 Nieprawidtowa obstuga i / lub konserwacja narzedzia,
modyfikacja narzedzia lub uzycie narzedzia z akcesoriami
nieprzeznaczonymi do tego celu moze spowodowac powazne
obrazenia lub $mieré¢.

» Zawsze wybieraj odpowiednie akcesoria o odpowiednim
rozmiarze i odpowiednio zaprojektowane do pracy, ktérg
planujesz wykonac.

» Zawsze pracuj w czystym, bezpiecznym, dobrze
o$wietlonym, zorganizowanym i odpowiednio wyposazonym
miejscu.

¢ Nie rozpoczynaj napraw bez upewnienia sie, ze narzedzie

jest w bezpiecznej pozyciji i nie poruszy sie podczas naprawy.

ELEKTRYCZNA POLERKA ROTACYJNA,
600W, 700-2500 OBR./MIN

O]CE & [

NIE WYRZUCAJ — DLA UZYTKOWNIKA

Wyprodukowano w Chinach
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Model:

EP303

Rodzaj Produktu:

ELEKTRYCZNA POLERKA ROTACYJNA,
600W, 700-2500 OBR./MIN

OGOLNE ZASADY
BEZPIECZENSTWA

OSTRZEZENIE Przeczytaj calg instrukcje. Nieprzestrzeganie ponizszych instrukcji moze
spowodowac porazenie pradem, pozar i / lub cigzkie obrazenia. Termin ,elektronarzedzie”
we wszystkich wymienionych ponizej ostrzezeniach odnosi sig do elektronarzedzia
zasilanego z sieci (przewodowego) lub elektronarzedzia (bezprzewodowego).

MIEJSCE PRACY

- Utrzymuj miejsce pracy w czystosci i dobrze oéwietione. Niewystarczajace o$wietlenie
lub nieporzadek w miejscu pracy moga by¢ przyczyng wypadkow.

- Nie uzywaj elektronarzedzi w przestrzeniach zagrozonych wybuchem, na przyktad w
obecnosci fatwopalnych cieczy, gazéw lub pytu. Elektronarzedzia wytwarzaja iskry, ktore
moga zapali¢ pyt lub opary.

- Trzymaj dzieci i osoby postronne z daleka podczas obstugi elektronarzedzia.
Rozproszenie uwagi moze spowodowac utratg kontroli.

BEZPIECZENSTWO ELEKTRYCZNE

- Wtyczki elektronarzedzi muszg pasowa¢ do gniazdka. Nigdy nie modyfikuj wtyczki w
zaden sposob. Nigdy w zaden sposob nie nalezy przerabia¢ wtyczki. Nie nalezy uzywac
zadnych przediuzaczy w przypadku elektronarzedzi majacych przewéd z zytg uziemienia
ochronnego. Brak przerébek we wtyczkach i gniazdkach wtyczkowych zmniejsza ryzyko
porazenia pradem elektrycznym.

- Nalezy unika¢ dotykania powierzchni uziemionych lub zwartych z masg, takich jak rury,
grzejniki, kuchenki i chtodziarki. W przypadku dotknigcia cze$ci uziemionych lub zwartych
z masg, wzrasta ryzyko porazenia pradem elektrycznym.

- Nie wystawiaj elektronarzedzi na dziatanie deszczu lub wilgoci. Woda dostajaca sie do
elektronarzedzia zwigksza ryzyko porazenia pradem.

- Nie naduzywaj przewodu. Nigdy nie uzywaj przewodu do przenoszenia, ciggniecia ani
odtaczania zasilania. Trzymaj przewdd z dala od zrodet ciepta, oleju, ostrych krawedzi lub
ruchomych cze$ci. Uszkodzone lub zaplatane przewody zwigkszajq ryzyko porazenia
pradem.

- Podczas pracy elektronarzedziem na zewnatrz nalezy uzy¢ przedtuzacza odpowiedniego
do uzytku na zewnatrz. Zastosowanie przewodu odpowiedniego do uzytku na zewnatrz
zmniejsza ryzyko porazenia pradem elektrycznym.

BEZPIECZENSTWO OSOBISTE

- Zachowaj czujnos¢, obserwuj swoje dziatania i kieruj sie zdrowym rozsadkiem podczas
obstugi elektronarzedzia. Nie uzywaj elektronarzedzi, gdy jeste$ zmeczony lub pod
wptywem narkotykow, alkoholu lub lekéw. Chwila nieuwagi podczas obstugi
elektronarzedzia moze spowodowac powazne obrazenia ciata.

- Uzywaj sprzetu do ochrony osobistej. Zawsze no$ okulary ochronne. Sprzet ochronny,
taki jak maska przeciwpytowa, antyposlizgowe obuwie ochronne, kask lub ochrona stuchu
stosowane w odpowiednich warunkach, zmniejsza obrazenia ciata.

- Unikaj przypadkowego uruchomienia. Upewnij sig, ze przetacznik jest w pozycji
wytaczonej przed podtaczeniem do sieci. Przenoszenie narzedzi z palcem na przetaczniku
lub podtaczanie elektronarzedzi przy zataczonym wigczniku, moze byé przyczyng
wypadku.

- Usun wszystkie klucze przed wiaczeniem elekironarzedzia. Pozostawiony klucz lub klucz
przymocowany do obracajacej sie czesci elektronarzedzia moze spowodowaé obrazenia
ciafa.

- Nie siegaj zbyt daleko. Przez caty czas utrzymuj pozycje stabilng i zréwnowazona,
Umozliwia to lepsza kontrole elektronarzedzia w nieoczekiwanych sytuacjach.

- Nalezy odpowiednio sie ubiera¢. Nie nalezy nosi¢ luznego ubrania ani bizuterii. Nalezy
utrzymywa¢ swoje wtosy, ubranie i rekawiczki z dala od czesci ruchomych. Luzne ubrania,
bizuteria lub dlugie wlosy moga zosta¢ zaczepione przez czgsci ruchome.

- Jezeli urzadzenia sg przystosowane do przytaczenia zewnetrznego odciagu pytu i
pochtaniacza pytu, nalezy upewni¢ sig, ze sg one podtaczone i prawidtowo uzyte.
Korzystanie z tych urzadzen moze zmniejszy¢ zagrozenia zwigzane z pytem.
WYKORZYSTANIE | OBSLUGA URZADZENIA

- Nie przecigza¢ urzadzenia. Uzywaé narzedzi odpowiednich do konkretnego
zastosowania. Wiasciwe elektronarzedzie wykona zadanie lepiej i bezpieczniej w tempie,
dla ktérego zostato zaprojektowane.

- Nie uzywac elektronarzedzia, jezeli jego przetacznik go nie wiacza lub wylacza. -
Elektronarzedzie, ktérego nie mozna kontrolowac za pomoca wigcznika/wytacznika, jest
niebezpieczne i musi zosta¢ naprawione.

- Odtacz wtyczke od zrddta zasilania przed dokonaniem jakichkolwiek zmian, wymiany
akcesoriow lub przechowywania narzedzi elektrycznych. Takie zapobiegawcze $rodki
bezpieczenistwa zmniejszajq ryzyko przypadkowego uruchomienia elektronarzedzia.

- Nieuzywane elektronarzedzie nalezy przechowywa¢ w miejscu niedostepnym dla dzieci.
Nie wolno dopuszcza¢ do tego, aby osoby nieznajace zasad obstugi urzadzenia lub
niezaznajomione z niniejsza instrukcjg postugiwaty sie urzadzeniem. Elektronarzedzie
uzywane przez niedodwiadczonych uzytkownikéw stwarza niebezpieczenstwo dla
operatora oraz otoczenia.

- Konserwacja elektronarzedzi i akcesoriow. Przed kazdym uzyciem nalezy sprawdzi¢, czy
czesci ruchome dziataja bez zacig¢ lub nie sg zablokowane. Nalezy réwniez sprawdzi¢, czy
na obudowie nie wystepuja peknigcia, a takze wszystkie inne elementy, ktore moga mie¢
wplyw na prawidtowe funkcjonowanie urzadzenia. Uszkodzone urzadzenie naprawi¢ przed
uzyciem. Wiele wypadkéw spowodowanych jest niewtasciwg konserwacia elektronarzedzia.
- Utrzymuj narzedzia tnace ostre i czyste. Prawidtowo konserwowane narzedzia tnace z
ostrymi krawedziami thacymi rzadziej zacinajg sie i sq tatwiejsze do kontrolowania.

- Uzywaj elektronarzedzia, akcesoriow i koricowek narzedzi itp., zgodnie z niniejszq
instrukcjg oraz w sposdb przewidziany dla danego rodzaju elektronarzedzia, biorac pod
uwage warunki pracy i prace do wykonania. Uzywanie elektronarzedzia do czynno$ci
niezgodnych z przeznaczeniem moze doprowadzi¢ do niebezpiecznej sytuacji.

SERWIS

- Zleci¢ serwisowanie elektronarzedzia wykwalifikowanemu serwisantowi, ktdry korzysta
tylko z oryginalnych czgsci zamiennych. Zapewni to utrzymanie bezpieczerstwa
elektronarzedzia.

INSTRUKCJE DOTYCZACE
POLEROWANIA

MONTAZ | DEMONTAZ AKCESORII

1. Aby zainstalowac¢ talerz oporowy, wyjmij wtyczke z gniazdka i umiesc¢
maszyne na podporze z wrzecionem w pozycji pionowe;j.

2. Za pomoca klucza zablokuj wrzeciono. Nastepnie przymocuj talerz
oporowy do wrzeciona.

3. Obro¢ talerz zgodnie z ruchem wskazéwek zegara, az zostanie
bezpiecznie dokrgcony recznie.

4. Wyréwnaj talerz oporowy z rzepem pada polerskiego, przymocuj pad
polerski do talerza i upewnij sig, ze talerz trzyma pad polerski.

5. Aby usungg¢, ,odklej” pad polerski.

Za pomocg klucza zablokuj wrzeciono i obr6¢ talerz w kierunku przeciwnym
do ruchu wskazéwek zegara, aby go odkrecic.

URUCHAMIANIE, ZATRZYMYWANIE | KONTROLA PREDKOSCI

Polerka jest wyposazona w pokretto regulacji predkosci, ktére kontroluje
maksymalne obroty polerki na minutg. Predko$¢ pozostanie zmienna do
wybranego ustawienia pokretta za pomocg wigcznika spustowego. Zakres
ustawien wynosi od 1 do 6. Nizsze liczby odpowiadajg nizszym
predkosciom, a wyzsze - wyzszym predkosciom. Zasadniczo nizsze
predkosci sg zalecane w ciasnych/waskich obszarach roboczych, a wyzsze
predkosci sg idealne w przypadku duzych powierzchni. Uzyj ustawienia,
ktére najlepiej pasuje do Twojej pracy. Aby kontrolowaé predkos¢, ustaw
pokretto na zgdany numer. Aby uruchomié¢ narzedzie, nacisnij wigcznik
spustowy. Aby zatrzyma¢é narzedzie, zwolnij spust. Aby kontynuowa¢ prace,
nacisnij przycisk blokady przetacznika, aby zablokowaé spust, pociggnij
ponownie spust, aby zatrzyma¢ narzedzie.

2500 Predko$ iom
2200
1800
1500
1000
700 I

12 3 456

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Aby uzyskac najlepsze wyniki, powierzchnia powinna by¢ czysta i sucha.
Wigkszo$¢ powierzchni o wysokim potysku mozna czysci¢ tagodnym
roztworem szamponu i wody. Do usuwania uporczywych zabrudzen, takich
jak smota, smary i plamy owadéw, mozna uzy¢ tagodnego amoniaku,
takiego jak ten stosowany w $rodkach do czyszczenia szkta.

Przed uzyciem jakiegokolwiek srodka czyszczgcego sprawdz na
etykiecie zalecane zastosowania i postepuj zgodnie ze wskazéwkami
dotyczacymi stosowania. Nigdy nie naktadaj Srodka czyszczacego
bezposrednio na polerowang powierzchnig. Zastosuj go na czystg
szmatke, a nastepnie uzyj szmatki do czyszczenia powierzchni. Nie
uzywaj zadnych Sciernych srodkéw czyszczgcych, poniewaz mogg one
uszkodzi¢ lub zarysowa¢ powierzchnie.

NAKLADANIE PASTY NA PAD POLERSKI

Wigkszos¢ past polerskich wystepuje w postaci pasty lub ptynu. Przed
uzyciem jakichkolwiek srodkéw do polerowania przeczytaj wszystkie
instrukcje dotyczgce odpowiednich aplikacji i wiasciwego uzytkowania.
- Pasty

Nalezy natozy¢ okoto jedng zaokraglong lyzeczke pasty na pad polerski.
Réwnomiernie rozprowadzié paste na catej powierzchni pada. Nie
naktada¢ pasty bezposrednio na polerowang powierzchnie.

- Plyny

W przypadku zwyklych srodkéw do polerowania natéz okoto 4-6 matych
kropel pasty (o $rednicy okoto 5 mm) w okregu okoto potowy odlegtosci
od srodka pada polerskiego. Po pierwszym zastosowaniu pad polerski
nie wchionie tyle ptynu. Zastosuj wigc tylko 3-4 mate krople,
wykorzystujgc potowe poczatkowe;j ilosci.

POLEROWANIE

Trzymajac polerke mocno nad powierzchnig, wigcz polerke, aby
rozpoczg€. Zawsze uruchamiaj i zatrzymuj polerke na lub przed
polerowang powierzchnig. Rozpocznij od polerowania wiekszych
ptaskich powierzchni, takich jak maska, klapa bagaznika i dach. Nie
dociskaj powierzchni polerka. Przesuwaj polerke dtugimi ruchami
obrotowymi lub krzyzowymi. Zbyt duzy nacisk, niewtasciwy kat lub
niewtasciwy ruch moga powodowaé powstawanie holograméw lub
przypalenie lakieru. Aby uzyskaé¢ szczegétowe instrukcje dotyczgce
polerowania, przeczytaj instrukcje dostarczone z woskami i pastami
polerskimi.

AN OSTR AN

Aby zmniejszy€ ryzyko obrazen, trzymaj przewdd z dala od zasiegu
polerki. W przeciwnym razie przewod moze zosta¢ ztapany przez pad i
owiniety wokét wrzeciona; moze to przecig¢ przewdd i odstoni¢ przewody
pod napieciem lub sprawi¢, ze przektadnia bedzie ,pod napigciem”.

Nie uzywaj uszkodzonego narzedzia. Oznacz uszkodzone narzedzia, jako
,NIE UZYWAJ” do czasu naprawi.

W normalnych warunkach, dodatkowe smarowanie nie jest konieczne, do
momentu, kiedy konieczna jest wymiana szczotek silnika. Po szesciu
miesigcach do roku, w zalezno$ci od uzytkowania, zwr6¢ sie do
nag’bliiszego_ punktu serwisowego, aby wykona¢:

* Smarowanie

* Kontrole i wymiane szczotek

« Kontrole mechaniczng i czyszczenie (kola zebate, wrzeciona, fozyska,
obudowa itp.)

« Kontrole elektryczng (przefgcznik, przewod, zwora itp.)

« Testy w celu zapewnienia prawidtowego dziatania mechanicznego i
elektrycznego

A OSTRZEZENIE A

Aby zmniejszy€ ryzyko zranienia, zawsze odtgczaj urzgdzenie od zasilania
przed wykonywaniem jakichkolwiek czynnosci konserwacyjnych. Nigdy nie
demontuj narzedzia ani nie prébuj przerabia¢ instalacji elekirycznej
narzedzia.

CZYSZCZENIE

Usun kurz i zanieczyszczenia z otworéw wentylacyjnych. Utrzymuj uchwyty
narzedzia w czystosci, suche i wolne od oleju lub smaru. Do czyszczenia
narzedzia uzywaj tylko fagodnego mydta i wilgotnej szmatki, poniewaz
niektoére srodki czyszczace i rozpuszczalniki sg szkodliwe dla tworzyw
sztucznych i innych izolowanych czesci. Niektore z nich obejmuja: benzyne,
terpentyne i rozcienczalnik do lakierow, rozcienczalnik do farb, chlorowane
rozpuszczalniki czyszczgce, amoniak i domowe detergenty zawierajgce
amoniak. Nigdy nie uzywaj fatwopalnych cieczy lub tatwopalnych
rozpuszczalnikébw w poblizu narzedzi.

/AN OSTR AN
Aby zmniejszy¢ ryzyko obrazen, porazenia prgdem i uszkodzenia

narzedzia, nigdy nie zanurzaj narzedzia w cieczy ani nie dopuszczaj, aby
ptyn przeptywat do wnetrza narzedzia.

NAPRAWA
Jesli narzedzie jest uszkodzone, oddaj je kompletne do najblizszego
centrum serwisowego.

ZAPOBIEGANIE PRZYPALANIA LAKIERU

Latwo jest przypali¢ lakier na powierzchni. Moze sie to zdarzy¢, jesli
polerujesz przy zbyt duzej predkosci lub jesli pad do polerowania
pozostanie w jednym miejscu nawet przez krotki czas. Aby zapobiec
przypaleniu lakieru, uzywaj bardzo lekkiego nacisku i utrzymuj polerke w
ciggtym ruchu, szczegolnie podczas pracy w poblizu krawedzi lub tam,
gdzie wystepujg gwattowne zmiany ksztattu powierzchni robocze;.

ZAPOBIEGANIE MECHANICZNYM USZKODZENIOM LAKIERU

Do mechanicznych uszkodzen lakieru takich jak przetarcia dochodzi, gdy
pady polerskie zaczepig o szorstkie krawedzie powierzchni robocze;.
Takie zaczepienie moze spowodowac, ze narzedzie nagle ,odskoczy” i
moze spowodowac przypalenie lakieru. Aby zmniejszy¢ ryzyko tego typu
uszkodzen, do polerowania szorstkich powierzchni uzywaj polerki przy
niskich predkosciach. W trudnych obszarach, takich jak powierzchnie
pomiedzy lusterkiem, a szybg drzwi w samochodzie, nie ryzykuj polerka.
Poleruj te powierzchnie recznie. Mozesz tez uzy¢ techniki ‘coast down’,
ktéra polega na wytgczaniu silnika na kilka sekund i przykifadaniu pada
do powierzchni polerowanej. W ten sposéb pad dotykajgcy powierzchni
roboczej, bedzie sig¢ obraca¢ wolniej niz wtedy, gdy silnik jest wigczony.
Uzyj tego sposobu podczas pracy w obszarach, w ktérych znajdujg sie
szczeliny lub wneki.

KONSERWACJA URZADZENIA

Utrzymuj narzedzie w dobrym stanie, poddajac je regularnej konserwacji.
Przed uzyciem sprawdz og6lny stan swojego narzedzia. Sprawdz
przetgczniki, zestaw przewodoéw narzedziowych i przedtuzacz pod katem
uszkodzen. Sprawdz, czy nie ma poluzowanych $rub, wigzan ruchomych
czesci, niewtasciwego montazu, uszkodzonych czesci i wszelkich innych
warunkoéw, ktére mogg wplynaé na jego bezpieczne dziatanie. W
przypadku wystgpienia nienormalnego hatasu lub wibracji nalezy
natychmiast wytgczy¢ narzedzie i naprawi¢ problem przed dalszym
uzyciem.

UWAGI DOTYCZACE STOSOWANIA

1) Uzywaj wytgcznie padow polerskich zalecanych przez
producenta.

2) Zabrania sie uzywania krgzkow $ciernych i tarcz do ciecia
na tym narzedziu.

3) Upewnij sie, ze maksymalna predkos$¢ robocza padu jest
wyzsza niz predkos¢ znamionowa elektronarzedzia.

4) Podczas korzystania z tego narzedzia nalezy zawsze
nosi¢ zatwierdzone pod katem bezpieczenstwa okulary
ochronne oraz ochronniki stuchu. Zalecane sg rekawice i
odziez ochronna.

5) Srodki ochrony osobistej i urzadzenia do zbierania pytu
nalezy dobiera¢ odpowiednio do materiatu, na ktérym
zostaty opracowane. Prosze skonsultowac sie z dostawcyg
takich urzadzen.

6) W przypadku awarii zasilania zwolni¢ przycisk wigcznika.

7) Uzywaj tylko smaru zalecanego przez producenta.
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